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INSTRUCTIONS DE MONTAGE 

Lisez ces instructions et examiner le schéma avant de commencer. Toutes les connexions électriques doivent être conformes aux codes 

locaux, ordonnances ou le National Electrical Code 

2. Avant de commencer I'installation, couper I'alimentation en coupant le disjoncteur ou en retirant le fusible à la boîte à fusibles. Mise hors tension 

en utilisant I'interrupteur de lumière ne est pas suffisante pour éviter les chocs électriques. Ces instructions ne sont pas destinés à couvrir 

toutes les conditions possibles qui peuvent surven町， il faut comprendre que le bon sens et de prudence doivent être utilisés 

Préparer le Fixture (première couper I'électricité) 

3. Si vous remplacez un luminaire, déconnecter vigueur et d毛liminer I'ancien appareil et exposer le câblage d'alimentation de la boîte de sortie 

4. Certains appareils sont dotés d'un raccord fileté pour la fixation du luminaire sur le support de montage. Si votre appareil est fourni avec un 

raccord fileté, visser le mamelon tours complets dans le support. Si votre appareil est fourni avec des vis de la machine et les écrous 

décoratifs , visser les vis de la machine dans le support de montage. Suivant fixer le support de montage à la boîte de sortie en utilisantles 

deux vis fournies avec la boîte de sortie, puis utilisez les écrous décoratifs pour fixer I'appareil à la surface 

5. Reliez le fil de mise à la terre vert ou nu au conducteur de mise à la terre du circuit d'alimentation et ensuite faire les connexions électriques 

8ranchements électriques 

6. Connectez le fil blanc (s) de I'appareil au fil blanc du circuit d'alimentation et connecter le fil noir du luminaire au fil noir du circuit d'alimentation 

Si votre appareil est livré avec un cordon SPT, branchez le cordon moitié du SPT qui a une surface nervurée au fil blanc du circuit 

d'alimentation. Connectez le bon moitié du fil (Ia moitié avec des marques) au fil noir du circuit d'alimentation. Pas de brins lâches ou des fils 

lâches doivent être présents 

Assemblée final 

7. Répartir les épissures électriques de sorte que les fils noirs sont d'un cõté de la boîte de sortie et les fils blancs sont de I'autre cõté 

8. Placez luminaire contre la surface de montage permettant le mamelon ou de machines vis filetées de passer à travers la plaque de couverture 

Fixez avec écrou de fixatio门 ou écrous borgnes. Ne dépassez pas le wattage recommandé montré prés de la porte de la lampe 

9. Le cas échéant, fixer des nuances sur le montage 

10. Rétablir I'électricitè et vérifier le fonctionnement de la nouvelle luminaire 
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